HIKVISION
DS-2CE56D8T-IT3ZE(2.7-13.5mm)(0-STD)

Artikelnummer: 228218
EAN: 6954273688608

HD Fix Dome, Tag/Nacht, 2,7-13,5mm, 1920x1080,
WDR, Infrarot, 12VDC, PoC, IP67

Hauptmerkmale

Kamera der Hikvision Turbo HD Serie Bildauflésung bis 1080p

Turret Bauform Bildformat HDTVI

Motorisiertes Varifokal-Objektiv mit Autofokus Integrierte EXIR 2.0 Infrarot-Beleuchtung

Varifokal-Objektiv mit 2,7-13,5mm Brennweite Stromversorgung auch tber PoC
Spezifikationen
EANGTN ... /6osazroesseos
e —— Hikvision TUrbOHD ]
T T —
AURBSUNG PIXGL o) 192001080 e
A L UEEAREE s
Aufnahmesensor ] OO ]
[Tag-/Nacht-Umschaltung ok Schaltbarer IR-Filter (ICR) o]
Lichtempfindlichkeit 0003LuxbeiF1.2
Digitale Rauschunterdriickung ] SR
ObjektivType Varifokal (motorisiert)
LR LT
Bildwinkel horizontal 103 - 32,1°
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DS-2CE56D8T-IT3ZE(2.7-13.5mm)(0-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Beleuchtung Infrarot

Gehause Auken
Farbe (Gehduse) weit
Farbe (Kuppel) | Kar
Gehausematerial | Metal
Heizung nein
Videoausgdinge | HD-TVI
Alarmeingange nein
Alarmausgange nein
Steuer-Schnittstellen | Hikvison-c

Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage,

Montageart Wandabhangung, Wandmontage

Stromversorgung 12VDC, Power over Coax (PoC)
Vandalismusgeschitzt nen
Temperaturbereich (Betrieb) . -40°C~+60°C
schutzat P67
Low Speed Shutter nen
Gegenlichtkompensation BLC,HLC
Wide Dynamic Range (WDR) WDR 1308
Bewegungsmelder —ja
Hersteller-Nummer 300609523

Art.Nr. L Name ] Produkt Beschreibung .
299987 DS-12737J-130-TRL \éV:nr;(;Zalterung, Kunststoff, weil3, flr Hikvision

Halterung, Mastmontage, Stahl, weil}, 67-127mm fur

222300 DS-1275ZJ-SUS o
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hikvision Kameras
229416 DS-12762J-SUS Eckmontage Adapter, Edelstahl, weil3, fir Hikvision
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kameras
222281 | bs-1280zJM Anschlussbox, Aluminium, weif3, fur Hikvision Domes
Anschlussbox, Aluminium, weil},

zaadd perebamiz2 123,06x168,24x45mm, fir Hikvision Domes
222285 DS-1281ZJ-M Halterung, Decke, geneigt, weil3, fir Hikvision Domes
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lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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