HIKVISION

iDS-2CD75C5G0-IZHSY(2.8-12mm)(0-STD)

Artikelnummer: 228454
EAN: 6941264059165

HIKVISION i

Hauptmerkmale

1/1,7" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 4000x3000,
2,8-12mm, Face, IK10, IP67

Spezifikationen

EAN/GTIN 6941264059165
Serie Hikvision DeepinView
Aufiésungsstandard 12 Megapixel!
System True Day&Night
Chipgrée mnr ]
Aufnahmesensor cmos
Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, M\-JPEG
Bildauflésung max. 4000x3000
Bildubertragungsrate 30fs
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iDS-2CD75C5G0-IZHSY(2.8-12mm)(0-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Deckenhalterung, Aluminium, wei3, 150x565mm, fur

| pstarizkiss o ] Hikvision Domes
229301 DS-14737J-155 Hgltgryng, Wandmontage, Aluminium, weif3, fir
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hikvision Domes @
224450 DS-14737J-1558 Ha!teruﬂng, _\/Ve_m_dmontage, Anschlussbox, Aluminium,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, weis, fur Hikvision Domes
299423 DS-14757J-SUS Mastmontage Adapter, Edelstahl, fir Hikvision
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kameras e
222426 DS-14762J-SUS Eckmontage Adapter, weil3, fir Hikvision Kameras
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iDS-2CD75C5G0-IZHSY(2.8-12mm)(0-STD)

Fortsetzung Zubehor

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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