HIKVISION
DS-2CD2146G2-1SU(2.8mm)(C)(O-STD)(BLACK)

Artikelnummer: 230432
EAN: 6941264088950

1/3" Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 2688x1520,
2,8mm, Alarm, Audio, Mic, schwarz

Hauptmerkmale
Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie Bildauflésung bis 4 Megapixel
Dome Bauform mit Festbrennweite Integrierte Infrarot-Beleuchtung
Festbrennweite 2,8mm Eingebautes Mikrofon

Spezifikationen

EAN/GTN 6941264088950
Serie Hikvision AcuSense
Auflésungsstandard 4 Megapixel
System True Day&Night
ChipgréRe 3
Aufnahmesensor cMos
Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, \-JPEG
Bildauflésung max. 2688x1520
Bildibertragungsrate 30fps
Tag-/Nacht-Umschaltung Schaltbarer IR-Filter (CR)
Lichtempfindlichkeit 0,003 LuxbeiF1,4
Digitale Rauschunterdriickang 3-DNR
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DS-2CD2146G2-1SU(2.8mm)(C)(O-STD)(BLACK)

Fortsetzung Spezifikationen

Deckenmontage, Hangende Montage, Mastmontage,
Wandmontage

AtNr. L | FIOGILE R en b ]
224418 DS-12712J-120(Black) Deckenhalterung, fiir hangende Montage, fir

Hikvision Domes, schwarz

Halterung, Wandmontage, Aluminium, schwarz, fur

224423 DS-12727J-120(Black) Hikvision Domes

229359 DS-12727J-120B Halte.ru.ng, Wapdm.(_)nta'gel, Anschlusskasten,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Aluminium, wei, fur Hikvision Domes
224429 DS-1275ZJ-SUS (Black) ssCiali e sl ce
204434 DS-1280ZJ-DM46(BLACK) Anschlussbox, fir Hikvision Domes, Durchmesser

120mm, schwarz
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DS-2CD2146G2-1SU(2.8mm)(C)(O-STD)(BLACK)

Fortsetzung Zubehor

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland
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