HIKVISION
DS-2CD2087G2-LU(4mm)(C)

Artikelnummer: 233202
EAN: 6931847132064

Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 3840x2160,
4mm, Weillicht, Audio, IP67
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Hauptmerkmale
Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression
Bullet Bauform mit Festbrennweite Bildauflésung bis 4K Ultra HD, 8 Megapixel
Festbrennweite 4mm Extreme Lichtempfindlichkeit dank ColorVu Technologie
Eingebautes Mikrofon Integrierter Weilllicht Scheinwerfer
Spezifikationen
EANGTN ... 6wsrisoed
e Hikvision ColorVu @ @ ]
Aufldsungsstandard ] 4K Ultra D, 8 Megapixel o]
e — 24h Farbe, Electronic Day&Night
DO m—— T
Aufnahmesensor ] OO ]
s 2 Wl Zon LGS, AlZee B
Bildauflosung max. B3BA0X2160 ]
|Bildibertragungsrate e, B0 0D e
Tag-Nacht-Umschaltung ke
LenEmaieliee QDTS L sl L0
Digitale Rauschunterdriickung 3D-DNR
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DS-2CD2087G2-LU(4mm)(C)

Fortsetzung Spezifikationen

Objektiv Type Festbrennweite

Brennweite 4mom
Bildwinkel horizontal 88>
Beleuchtung WeiRlicht
‘Gehduse Auken
Farbe (Gehduse) weil
‘Gehausematerial Metal
Heizung nein
Videoausgange nein
Alarmeingange nein
Audiounterstiitzung &
Steuer-Schnittstellen Ethernet

Intemer Spefcher  miooSDKatenslt

ONVIF

Schutzat P67
Low Speed Shutter ~~~~qa
‘Gegenlichtkompensaton BLC,HLC
\Wide Dynamic Range WOR) . WDRM30odB
Bewegungsmelder ja

Hersteller-Nummer 311317298

Art.Nr. Name Produkt Beschreiboung
229300 DS-12757J-SUS Hgltgryng, Mastmontage, Stahl, weil3, 67-127mm fiir
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hikvision Kameras
229416 DS-12767J-SUS Eckmontage Adapter, Edelstahl, weif3, fir Hikvision
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kameras
222283 DS-12802J-S Anschlussbox, Aluminium, weil3,
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DS-2CD2087G2-LU(4mm)(C)

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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