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NDP-5512-Z30C
Artikelnummer: 237744

Netzwerk PTZ Dome, Tag/Nacht,
1920x1080@60fps,30x, 4,5-135mm innen, Einbau,
IP51

Hauptmerkmale

Hochauflösende Full HD PTZ-Kamera Videokompression: H.265, H.264, MJPEG

Auflösung: 1920x1080 Pixel, 60 fps microSD-Kartenslot (max. 2TB, microSDXC)

30x Zoomobjektiv und 16x Digitalzoom Stromversorgung: 24VAC, PoE+

Inneneinsatz, Deckeneinbau Betriebstemperatur: -10°C ~ +60°C

Integrierte Essential Video Analysis

Spezifikationen

Serie Bosch AUTODOME IP starlight 5000I
Auflösungsstandard 2 Megapixel
System True Day&Night
Chipgröße 1/2,8"
Aufnahmesensor CMOS
Videokompression H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max. 1920x1080 (PTZ-Einheit)
Bildübertragungsrate 60 fps
Objektiv Type Zoom
Brennweite 4,5 - 135 mm
Zoomfaktor 30x
Bildwinkel horizontal 2,4 - 60,9°
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NDP-5512-Z30C
Fortsetzung Spezifikationen

Farbe (Gehäuse) weiß
Farbe (Kuppel) klar
Gehäusematerial Edelstahl
Drehbereich 360°
Geschwindigkeit (manuell) 120°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset) 300°/Sek.
Audiounterstützung ja
Steuer-Schnittstellen Ethernet
Interner Speicher microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart Deckenmontage
Stromversorgung 24VAC, PoE+ (IEEE-802.3at)
Power over Ethernet IEEE 802.3at
Temperaturbereich (Betrieb) -10°C ~ +60°C
Bewegungsmelder Intelligent Video Analytics
Hersteller-Nummer F.01U.345.123

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
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