XNV-C6083R/RW

Artikelnummer: 238999

wiseNneT

Hauptmerkmale

O Hanwha

Vision

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix. RoadWatch ANPR
vorinstalliert, 2MP, 2,8-12mm, IR, 32GB SD

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2025 - Technische Anderungen vorbehalten



XNV-C6083R/RW

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit 0,01Lux (F1,4, 1/30sec, 30IRE)

Digitale Rauschunterdriickang SSNRV.
Objektiv Type Varifokal (motorisierty
Brennweite 28-12mm
Beleuchtung Infrarot
Gehduse Auken
Farbe (Gehduse) weiR
Gehzusematerial Aluminium
Alarmeingdnge ~~da
Audiounterstiitzung @
Steuer-Schnittstelen Ethernet
Interner Speicher sb-kate
Stromversorgung 12voC
Power over Ethernet IEEE 802.3af
Vandalismusgeschiitzt ~—~~~ja
Temperaturbereich (Betrieb) 40°C~+55°C
ONVIF ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zettifizierungen K10
Schutzart \Pe6/67
‘Gegenlichtkompensaton BLC,HLC,SSDR
‘Wide Dynamic Range (WDR) WDR 1508
Bewegungsmelder ~qa
Hersteller-Nummer  XNV-CeOSSRRW
lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland
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