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XRN-426S-1T
Artikelnummer: 241977

Netzwerk Video Rekorder, AI 4 Kanal, 40Mbps, 1TB
SSD, H.265, HDMI, PoE Switch

Hauptmerkmale

Unterstützt bis zu 4CH, 8MP Kamera Vorinstallierte 1TB SSD

H.265, H.264, MJPEG Codec Lokaler HDMI-Monitor

AI-Suche: Objektattribut in Verbindung mit Hanwha AI KameraARB unterstützt

Maximal 40Mbps Bandbreite Aufzeichnung Unterstützung von P2P-Diensten (QR-Code-Verbindung)

4 PoE (LAN, 10/100)

Spezifikationen

Serie WiseNet X
IP Kanäle 4
Auflösung Aufzeichnung max. bis zu 8 MP 
Kompression H.264, H.265, M-JPEG
Monitor-Ausgänge HDMI

Netzwerk 100/1000Base-TX RJ45, 4x 10/100Base-TX RJ45 mit
PoE

Audiounterstützung ja
Festplattenkapazität intern 1 TB
HDD Steckplätze 2x M.2
USB Ports 2x USB 2.0
Datendurchsatz max. 40 Mbps
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XRN-426S-1T
Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF ONVIF Profile S
Datendurchsatz eingehend 32 Mbps
Hersteller-Nummer XRN-426S-1T

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
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