Ausschreibungstext



Artikelnummer
227475

Typ
AXIS TW1200 BW MINI BULLET SENSOR

Kurzbeschreibung
Sensor Objektiv Einheit, für AXIS W100 Body Cam, Picatinny kompatibel, 2,1mm, 1080p, IP67

Hauptmerkmale
Body Worn Mini Bullet Sensor
Leicht, Kompakt und unauffällig
Gleiche optische Leistung wie die AXIS W100
Kompatibel mit Picatinny-System
Besonders für Helme geeignet
Zur Verwendung mit AXIS W100

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Hersteller
	AXIS

	EAN/GTIN
	7331021069572

	Serie
	AXIS Body Worn Solutions

	Kameratyp
	Body Worn-Kamera

	Auflösungsstandard
	HD 1080p

	System
	Farbe

	Chipgröße
	1/2,9"

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Videokompression
	H.264

	Bildauflösung max.
	1920x1080

	Bildübertragungsrate
	25 fps

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	nein

	Lichtempfindlichkeit
	0,1 Lux bei F2,1

	Objektiv Type
	Festbrennweite

	Brennweite
	2,1 mm

	Bildwinkel horizontal
	141°

	Beleuchtung
	nein

	Gehäuse
	Außen

	Farbe (Gehäuse)
	schwarz

	Gehäusematerial
	Aluminium

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-20°C ~ +55°C 

	ONVIF
	nein

	Schutzart
	IP67

	Low Speed Shutter
	nein

	Wide Dynamic Range (WDR)
	WDR

	Hersteller-Nummer
	01952-001



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	AXIS TW1900 ADHESIVE PICATINNY RAIL 5P
	Selbstklebende Picatinny Schiene, für Helmbefestigung AXIS TW1200, 5 Stück

	AXIS TW1901 CABLE HOLDER 5P
	Kabelhalter, zur sicheren Befestigung des AXIS TW1200 Sensors, 5 Stück, Ersatzteil

	AXIS TW1902 LENS PROTECTOR 5P
	Objektiv Schutz Ring, für AXIS AXIS TW1200 Sensor, 5 Stück, Ersatzteil



Empfehlungen

Dienstleistungen
	CON-BER-M
	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras

	CON-KOMP
	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)


