Ausschreibungstext



Artikelnummer
230788

Typ
NWK2(4GEN)

Kurzbeschreibung
NetWave Set, Access Point und Client, 802.11a/n, -40°C+75°C, 17°, 48VDC, ETSI zertifiziert

Hauptmerkmale
Übertragungsrate bis zu 240Mbps
1x RJ45 mit 100Mbps
1x RJ45 mit 1Gbps
Bei Verwendung mit PoE Injektor nur 100Mbps möglich
Reichweite bis zu 2km
Schutzklasse IP67
Temperaturbereich: -40+75°C
ETSI zertifiziert
Stromversorgung über PoE
Für Wandmontage Artikel NWBKT verwenden

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Hersteller
	ComNet

	Gerätetyp
	Wireless Access Point

	Serie
	NetWave

	Ports
	2x 10/100Base-TX

	Bauart
	Modul

	WLAN Standard
	IEEE 802.11ac/n/a

	WLAN Verschlüsselung
	AES, TKIP, WPA2-PSK

	Stromversorgung
	PoE

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-40°C ~ +75°C

	Schutzart
	IP67

	Hersteller-Nummer
	NWK2



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
