Ausschreibungstext



Artikelnummer
238603

Typ
MyShield DEMO-KIT

Kurzbeschreibung
Rauchdiffusor (Vernebelung) mit 145° PIR Bewegungsmelder und eingebauter HD-Kamera inkl. Remote Steuerung über APP

Hauptmerkmale
Demo-Kit zu Vorführungszwecken
Im Demo-Kit enthalten:
- MyShield Gerät
- Simulationskanister
- Plexiglasständer
- PIR-Cover
- Cloud-Nutzung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Hersteller
	Essence Security

	Serie
	MyShield

	Kameratyp
	Sonderkamera

	Auflösung Pixel
	1280x720

	Auflösung Pixel
	1280x720

	System
	Farbe

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	nein

	Objektiv Type
	Festbrennweite

	Bildwinkel horizontal
	145°

	Beleuchtung
	LED

	Gehäuse
	Außen

	Farbe (Gehäuse)
	weiß

	Gehäusematerial
	Kunststoff

	Steuer-Schnittstellen
	App

	Montageart
	Deckenmontage, Eckmontage, Wandmontage

	Stromversorgung
	Batterie CR123 3V

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-20°C ~ +70°C

	Schutzart
	IP21

	Bewegungsmelder
	ja

	Hersteller-Nummer
	MYSHIELD DEMO-KIT



Weitere Produktinformationen
<p>Mit dem Demo-Kit lassen sich alle Grundfunktionen des MyShields testen und ermöglicht den Ablauf eines ganzen Produktzykluses.</p><p>Das Demo-Kit dient ausschließlich zu demonstrativen Testzwecken und eignet sich <strong>nicht</strong> für die regelmäßige Nutzung in ihrem Perimeter.</p><p><strong>Nur ein Demo-Kit pro Kunde bestellbar.</strong></p><p> </p><p><strong>Das Demo-Kit enthält:</strong></p><p>- MyShield Gerät</p><p>- Simulationskanister</p><p>- Plexiglasständer</p><p>- PIR-Cover</p><p>- Cloud-Nutzung</p><p> </p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/2zGwn1j2iG0?si=kFOKEVptmGZh307l" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>


Zubehör
	jetbatt-CR123A
	VARTA Batterie Professionell CR123A 2er Blister, 3,0V

	S-100 Smoke Generator
	Rauchbehälter für MyShield, 6 Stück

	S-100 Smoke Generator
	Rauchbehälter für MyShield, 12 Stück

	Simulationskanister
	Kanister zum Testen des Installationsstandorts batteriebetrieben (2 CR123A)



Empfehlungen

Dienstleistungen
