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Artikelnummer
240010

Typ
AXIS C1310-E MK II

Kurzbeschreibung
Netzwerk Horn Lautsprecher, 7W, 121dB, SIP, Mikrofon, Alarm I/O, IP66, PoE

Hauptmerkmale
All-in-One Lautsprechersystem
Verbindung zum Standard-Netzwerk
Einfache Installation mit PoE
Integritätstests per Fernzugriff
Skalierbar und einfach zu integrieren

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Hersteller
	AXIS

	EAN/GTIN
	7331021084391

	Serie
	Axis C13

	Audiokompression
	AAC-LC, Axis ?-law, G.711, G.726, WAV

	Gehäusefarbe
	weiß

	Gehäusematerial
	Aluminium, Edelstahl

	Lautsprecher
	7W

	Netzwerk
	10/100Base-TX RJ45

	Alarmeingänge
	ja

	Interner Speicher
	1024 MB Flash, 1024 MB RAM

	Stromversorgung
	PoE

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-40°C ~ +60°C

	Schutzart
	IP66

	Mikrofon
	Integriert

	VoIP Signalisierung
	SIP

	Hersteller-Nummer
	02813-001



Weitere Produktinformationen
<p>Ihre Kameras verhindern unerwünschte Aktivitäten und erkennen und warnen Übeltäter über den intelligenten, einfach zu integrierenden AXIS C1310-E Mk II Network Horn Speaker. Er ermöglicht Benutzern, unerwünschte Aktivitäten aus der Ferne zu verhindern. Dieser robuste Hornlautsprecher eignet sich perfekt für den Außeneinsatz in den meisten Klimazonen.</p><p><strong>All-in-One-Lautsprecher </strong></p><p>AXIS C1310-E Mk II ist ein All-in-One-Gerät mit integriertem Verstärker und Signalverarbeitung (DSP). Die vorkonfigurierte digitale Signalverarbeitung erzeugt bei jeder Anwendung eine klare, verständliche Stimme. Der integrierte Speicher unterstützt aufgezeichnete Sprachnachrichten. Alternativ kann Sicherheitspersonal auf Benachrichtigungen reagieren oder direkt Anweisungen geben. Der AXIS C1310-E Mk II verfügt außerdem über ein integriertes Mikrofon für Funktionstests per Fernzugriff, sodass Sie stets wissen, ob alles erwartungsgemäß funktioniert.</p><p><strong>Flexibel, skalierbar und kostengünstig</strong></p><p>AXIS C1310-E wird direkt in Standard-IP-Netzwerke integriert. Das Gerät unterstützt PoE (Power over Ethernet), sodass ein einziges Kabel sowohl Strom als auch Konnektivität bietet. Da es sich um ein eigenständiges Gerät handelt, können Sie es überall platzieren. Außerdem basiert es auf offenen Standards für die einfache Integration in Ihre Video Management Software (VMS), in Voice-over-IP-Telefonie (VoIP) (mit SIP) und Analysefunktionen von Axis und unseren Partnern.</p><p><strong>Kein Rauschen, keine Verzerrung</strong></p><p>Haben Sie jemals Schwierigkeiten gehabt, Ansagen zu verstehen, die über einen Lautsprecher kommen? Diese Zeiten sind mit AXIS C1310-E Mk II vorbei. Sie erhalten klare Ansagen, die wirklich verständlich sind, selbst wenn sie von weit weg kommen. Dafür sorgen die Netzwerk-Audiotechnologie sowie der in jedem Lautsprecher integrierte und vorkonfigurierte digitale Signalprozessor (DSP). Unabhängig davon, ob Sie Audio per Fernzugriff mit zuvor aufgezeichneten, durch Ereignisse ausgelöste Durchsagen verwenden oder ob Ihr Sicherheitspersonal als Reaktion auf eine Warnung direkt antwortet.</p><p><strong>Integriertes Mikrofon </strong></p><p>Mit dem integrierten Mikrofon unterstützt der AXIS C1310-E Mk II auch die Zwei-Wege-Kommunikation, sodass Sie von den beteiligten Personen sofort eine Antwort erhalten, z. B. eine Bestätigung Ihrer Anweisungen, die Bereitstellung weiterer Informationen usw. Das Mikrofon kann auch per Fernzugriff für Statustests des Lautsprechers verwendet werden, damit Sie sicher sein können, dass er funktioniert.</p>


Zubehör
	AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V
	PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC

	AXIS 30W MIDSPAN
	PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC

	AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN
	PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C

	AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER
	Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze pasend für Axis Produkte, inkl. Tasche

	AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC
	PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC

	AXIS D8004 UNMANAGED POE SWITCH
	Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget

	AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH
	PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports

	AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC
	48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W

	AXIS LONG RANGE POE EXTENDER KIT
	PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite

	AXIS POE MIDSPAN 16-PORT
	PoE Midspan, 16 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC

	AXIS POE MIDSPAN 8-PORT
	PoE Midspan, 8 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC

	AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT
	PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps

	AXIS T8120 15W MIDSPAN 10PCS
	PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps, 10 Stück

	AXIS T8134 60W MIDSPAN
	High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af

	AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPAN
	High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage

	AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN
	PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V

	AXIS T8415 WIRELESS INSTALLATION TOOL
	Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WLAN, Akku, USB, PoE+, ONVIF

	AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH
	Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67

	AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH
	Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget

	AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH
	Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE

	AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH
	Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE

	AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH
	Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE

	AXIS T91B47 100-410MM
	Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 100-410mm, inkl. Montagebänder, IK10

	AXIS T91B47 50-150MM
	Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 50-150 mm, inkl. Montagebänder, IK10

	AXIS T91F67 POLE MOUNT STAINLESS STEEL
	Mastmontage Adapter, Außen, für AXIS Edelstahl Kameras (Auswahl), Edelstahl, IK10+

	AXIS T94P01B CORNER BRACKET
	Eckmontagewinkel für Axis P541X-E, Q1765-LE

	AXIS T94R01B CORNER BRACKET
	Eckmontagewinkel für AXIS T91E61 Wandarm, Aluminium, pulverbeschichtet, weiß

	AXIS T94S01P CONDUIT BACK BOX
	Wandanschlussdose, außen, zur Aufnahme von Anschlusszubehör, M25 Adapter, IK10+, IP66/67

	AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN
	Midspan, 90W, für den Außenbereich

	AXIS TU8004 90 W Midspan
	IEEE 802.3bt und AXIS High PoE

	AXIS TU8010 2-port PoE Extender
	2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W

	AXIS TU8011 4-port PoE Extender
	4-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE 4x15W

	CABLE GLAND A M20 5PCS
	M20 Kabelverschraubung, 5 Stück

	CABLE GLAND M20X1.5 RJ45 5PCS
	M20 Kabelverschraubung, für RJ45, Installation ohne Kabel Abschneiden, 5 Stück



Empfehlungen

Dienstleistungen
