Ausschreibungstext



Artikelnummer
240922

Typ
Wetterschutzdach WPR-VA2.0 (Edelstahl)

Kurzbeschreibung
 

Hauptmerkmale
Gefertigt aus Edelstahl (1.4404)
Korrossionsbeständig
Extrem robust
Einfach zu montieren
Inklusive Befestigungsmaterial
Gewicht: 0,4 kg
Maße: 134,05x67,03x240 mm

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Hersteller
	SAMCON

	Serie
	ExCam

	Hersteller-Nummer
	26030395



Weitere Produktinformationen
<p>Das Wetterschutzdach WPR-VA2.0 schützt Kameras unserer ExCam Serie mit den Modellschlüsseln T08-VA2.0 und der RoughCam Serie T10-VA2.0 vor direktem Spritzwasser. Das Wetterschutzdach ist aus Edelstahl gefertigt und somit korrossionsbeständig. Außerdem ist es robust und vibrationsgetestet. Es ist optimal für industrielle Bereiche, Onshore und Offshore Anlagen, Seefahrt und Schwerindustrie geeignet. Die Position kann optimal auf den Blickwinkel der Kamera eingestellt werden. Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.</p><p><strong>Kompatible Produkte:</strong><br />ExCam IPM2036</p>


Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
