Ausschreibungstext



Artikelnummer
241603

Typ
AXIS Q1686-DLE

Kurzbeschreibung
1/1,8" Netzwerk Radar-/Video- Fusion Kamera, 9-50mm, 2688x1512, IP66, IK10

Hauptmerkmale
Überwachen des Verkehrs
Identifizieren gefährlicher Fahrzeuge
Zusammenführen von Fahrzeuggeschwindigkeit und -kennzeichen am Edge
Radarverfolgung von Geschwindigkeit und Richtung
Überwachung von Geschwindigkeiten bis zu 200 km/h
Zuverlässige Nummernschilderfassung und -erkennung
Offene Plattform für Software von Drittanbietern

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Hersteller
	AXIS

	EAN/GTIN
	7331021086913

	Serie
	Axis Q16

	Kameratyp
	Video & Radar

	Auflösungsstandard
	4 Megapixel

	System
	True Day&Night

	Chipgröße
	1/1,8"

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Videokompression
	H.264, H.265, M-JPEG

	Bildauflösung max.
	2688x1512

	Bildübertragungsrate
	50 fps

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

	Lichtempfindlichkeit
	0,05 Lux bei F1,5, 50 IRE

	Digitale Rauschunterdrückung
	Axis Lightfinder 2.0

	Objektiv Type
	i-CS Varifokal

	Brennweite
	9 - 50 mm

	Bildwinkel horizontal
	46 - 9°

	Beleuchtung
	Infrarot

	Gehäuse
	Außen

	Farbe (Gehäuse)
	weiß

	Gehäusematerial
	Aluminium

	Heizung
	ja

	Videoausgänge
	nein

	Alarmeingänge
	ja

	Audiounterstützung
	ja

	Steuer-Schnittstellen
	Ethernet

	Interner Speicher
	microSD-Kartenslot

	Stromversorgung
	10-28VDC, PoE

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3at

	Vandalismusgeschützt
	ja

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-40°C ~ +60°C

	ONVIF
	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

	Zertifizierungen
	IK10

	Schutzart
	IP66

	Low Speed Shutter
	ja

	Gegenlichtkompensation
	ja

	Wide Dynamic Range (WDR)
	Forensic WDR 

	Bewegungsmelder
	ja

	Hersteller-Nummer
	02968-001



Weitere Produktinformationen
<p>Dieses Fusionsgerät nutzt Radar zur präzisen Verfolgung der Fahrzeuggeschwindigkeit und liefert mit seinem horizontalen Sichtfeld von 46°?9° Bilder mit der erforderlichen Pixeldichte zur Kennzeichenerkennung bei hohen Geschwindigkeiten.</p><p><strong>Identifizieren von Fahrzeugen und Ermitteln ihrer Geschwindigkeit </strong></p><p>Die AXIS Q1686-DLE nutzt Radar, um Fahrzeuggeschwindigkeiten von bis zu 200 km/h rund um die Uhr zuverlässig zu überwachen. Sie kann Fahrzeuge auf mehreren Fahrspuren überwachen und sowohl ihre Geschwindigkeit als auch ihre Fahrtrichtung genau erkennen. Und dank des Szenarios des mehrfachen Überfahrens einer Linie muss dasselbe Fahrzeug zwei virtuelle Linien überqueren, um einen Alarm auszulösen, wodurch die Benachrichtigungen präziser werden. Durch die geringe Fehlalarmrate kann die Polizei auf zuverlässige Alarme reagieren und beispielsweise Falschfahrer schnell anhalten. Die AXIS Q1686-DLE basiert auf einer offenen Plattform und ist mit Verkehrsüberwachungssystemen und -plattformen kompatibel. Sie kann auch als Auslöser für andere Geräte verwendet werden, etwa für ein Blitzlicht, um Falschfahrer zu warnen und abzuschrecken. Darüber hinaus können die generierten Metadaten gesammelt und in einem Dashboard visualisiert werden, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen.</p><p><strong>Erkennen von Falschfahrern</strong></p><p>Die AXIS Q1686-DLE erkennt nicht nur präzise die Geschwindigkeit und Fahrtrichtung eines Fahrzeugs, sondern kann auch ein Fahrzeug mit offensiver Fahrweise zuverlässig identifizieren. Dieses intelligente Fusionsgerät verfügt über ein Teleobjektiv mit Vario-Fokus und einem horizontalen Sichtfeld von 46°?9° und nimmt Bilder von Fahrzeugen auf, die auf bis zu zwei Fahrspuren unterwegs sind. Es liefert scharfe, hochauflösende Bilder mit der für die Nummernschilderkennung erforderlichen Pixeldichte. Ein integrierter Assistent zur Erfassung von Fahrzeugkennzeichen ermöglicht die Optimierung der Videoleistung. Und dank einer für den Verkehr optimierten IR-Beleuchtungsausrüstung kann es Fahrzeugkennzeichen bei völliger Dunkelheit in bis zu 50 m Entfernung erfassen. Die auf einer offenen Plattform basierende AXIS Q1686-DLE kann mit einer Software zur Kennzeichenerkennung verwendet werden, um Geschwindigkeit und Fahrtrichtung mit einem bestimmten Fahrzeugkennzeichen zu verknüpfen. Dies ermöglicht die zuverlässige Identifizierung eines Fahrzeugs direkt in der Kamera.</p><p><strong>Einfache Installation und Konfiguration </strong></p><p>Dieses innovative, kostengünstige Gerät kombiniert eine hochwertige Axis Q-Line-Kamera mit einem modernen 60-GHz-Radar. Da nur ein Gerät, ein Verbindungskabel und eine IP-Adresse erforderlich sind, ist die Installation ganz einfach. Die Konfiguration ist kinderleicht. Das Gerät wird werkseitig kalibriert und Kamera und Radar sind bei Lieferung bereits perfekt ausgerichtet. Szenenprofile passen das Bild automatisch an Ihre Zwecke an. Ein integrierter Assistent zur Erfassung von Fahrzeugkennzeichen passt die Bildeinstellungen automatisch an die jeweilige Szene an. Geben Sie einfach die Installationshöhe, den Abstand zum Fahrzeug und die voraussichtliche Geschwindigkeit ein. Darüber hinaus können Sie dank der intelligenten Koexistenz des Radarsystems bis zu acht AXIS Q1686-DLE dicht aneinander installieren, was beispielsweise an verkehrsreichen Kreuzungen oder Mautstellen ideal ist.</p>


Zubehör
	AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V
	PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC

	AXIS 30W MIDSPAN
	PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC

	AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN
	PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C

	AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER
	Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze pasend für Axis Produkte, inkl. Tasche

	AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC
	PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC

	AXIS BIRD CONTROL SPIKE 10P
	Taubenspikes, für Kameras und Halterungen, weiß, Kunststoff, UV-beständig, 10 Stück

	AXIS CONNECTOR A 2P2.5 STR 10PCS
	Axis Anschlussblock, 10-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück

	AXIS CONNECTOR A 2P3.81 STR 10PCS
	Axis Anschlussblock, 2-polig, Stecker, Abstand: 3.81 mm, für Stromversorgung, 10 Stück

	AXIS CONNECTOR A 6P2.5 STR 10PCS
	Axis Anschlussblock, 6-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück

	AXIS D8004 UNMANAGED POE SWITCH
	Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget

	AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH
	PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports

	AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC
	48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W

	AXIS I/O INDICATION LED 4P
	Rotlicht LED, zur Montage an Axis Kameras, 4 Stück, Zubehörteil

	AXIS LENS CLOTH 10PCS
	Objektiv-Reinigungstuch, 10 Stück

	AXIS LENS CLOTH 50PCS
	Objektiv-Reinigungstuch, 50 Stück

	AXIS MAINS ADAPTER 12V DC 40W
	Netzteil, 12DC, 40W, innen, für AXIS FA54, ohne Netzkabel, Ersatzteil

	AXIS P13 WEATHERSHIELD KIT A
	Wetterschutz Kit, Außen, für ausgewählte Kameras der P13-E Serie, Zubehörteil

	AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB
	Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert

	AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB 10P
	Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück

	AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB
	Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter

	AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS
	Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück

	AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB
	Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter

	AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS
	Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück

	AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB
	Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter

	AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS
	Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück

	AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB
	Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert

	AXIS T8006 PS12
	Netzteil, 12VDC / 2,33A, mit erweitertem Temperaturbereich, -40°C bis +75°C

	AXIS T8007 PS24
	Netzteil, innen, 230VAC, 24VDC, 1,5A

	AXIS T8008 PS12
	Netzteil, für AXIS Q60-C und AXIS Q60-S, primär 90-264VAC, sekundär 12,5VDC, -40 ~+75°C

	AXIS T8008 PS24
	Netzteil, für AXIS Q6055-C, primär 90-264VAC, sekundär 24VDC, 10,4A, -40 ~+85°C

	AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR
	Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66

	AXIS T8134 60W MIDSPAN
	High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af

	AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPAN
	High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage

	AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN
	PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V

	AXIS T8351 MK II MICROPHONE 3.5MM
	Mikrofon, omnidirektional, analog, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung, IP65

	AXIS T8353A MICROPHONE 3.5MM
	Mikrofon, omnidirektional, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung

	AXIS T8355 DIGITAL MICROPHONE
	Mikrofon, omnidirektional, digital, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung, IP65

	AXIS T8415 WIRELESS INSTALLATION TOOL
	Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WLAN, Akku, USB, PoE+, ONVIF

	AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH
	Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67

	AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH
	Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget

	AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH
	Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE

	AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH
	Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE

	AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH
	Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE

	AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWITCH
	Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP

	AXIS T8606 MEDIA CONV SWITCH 24VDC
	Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP, 24VDC

	AXIS T90D20 IR-LED
	LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 18W, IP66, IK9

	AXIS T90D20 POE IR-LED
	LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 20W, IP66, IK09

	AXIS T90D25 POE W-LED
	LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09

	AXIS T90D25 W-LED
	LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9

	AXIS T90D30 IR-LED
	LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 46W, IP66, IK9

	AXIS T90D30 POE IR-LED
	LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 49W, IP66, IK09

	AXIS T90D35 POE W-LED
	LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 47W, IP66, IK09

	AXIS T90D35 W-LED
	LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9

	AXIS T90D40 IR-LED
	LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 24V, 100W, IP66, IK09

	AXIS T91B47 100-410MM
	Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 100-410mm, inkl. Montagebänder, IK10

	AXIS T91B47 50-150MM
	Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 50-150 mm, inkl. Montagebänder, IK10

	AXIS T94Q01A WALL MOUNT
	Wandmontagearm für Axis Boxed Außenkameras und Gehäuse, NEMA 4X, UL, IK10

	AXIS T94R01B CORNER BRACKET
	Eckmontagewinkel für AXIS T91E61 Wandarm, Aluminium, pulverbeschichtet, weiß

	AXIS T94V01C DUAL CAMERA MOUNT
	Halterung, zur Back-to-Back Montage von zwei Axis Kameras, Außen, Aluminium, weiß

	AXIS T98A16-VE MEDIA CONVERTER CABINET A (230 V AC
	Anschlusskasten Set: T98A16-VE, T8604, Sicherung, 12V PSU, inkl. Kabel, Montagen

	AXIS T98A16-VE SURVEILLANCE CABINET
	Überwachungs-Anschlusskasten für AXIS T91E61 Wandarm Lochmuster, IP66, IK10

	AXIS TQ1003-E WALL MOUNT
	Wandarm, für unbewegliche Kameras und Gehäuse für den Außenbereich, drehbar

	AXIS TQ1501-E CRANE TRAFFIC MOUNT
	Montagekopf, schwenkbar, neigbar, vibrationshemmend, robust, IK10, weiß

	AXIS TQ1601-E CONDUIT BACK BOX
	Wandanschlusskasten, Außen, zur externen Kabeleinführung, für Axis Wandhalterungen

	AXIS TQ1804-BE TOP COVER
	Gehäuse Oberteil, ohne Wischer für AXIS Q1656-BE, Ersatzteil

	AXIS TQ1902-E IR ILLUMINATOR KIT
	Infrarot und Weißlicht Kit, für AXIS P13-E (Auswahl) und Q1656-BE, 850 nm, IP66, IK10

	AXIS TQ1907-E FRONT WINDOW KIT
	Ersatz Front Glas (Kunststoff) für AXIS Q1656-BE, nicht Scheibenwischer kompatibel

	AXIS TQ1937-E IR ILLUMINATOR K
	LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 50m Reichweite

	AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR
	Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T

	AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN
	Midspan, 90W, für den Außenbereich

	AXIS TU8004 90 W Midspan
	IEEE 802.3bt und AXIS High PoE

	AXIS TU8010 2-port PoE Extender
	2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W

	AXIS TU8011 4-port PoE Extender
	4-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE 4x15W

	GASKET C M20 10PCS
	Dichtung M20 für Kabel Durchlass, 10 Stück, Ersatzteil

	NETWORK CABLE COUPLER INDOOR
	RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum

	NETWORK CABLE COUPLER INDOOR SLIM
	RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung

	NETWORK CABLE COUPLER IP66
	RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66

	POWER SUPPLY DIN CP-D 12/2.1 25W
	Netzteil, 12VDC, 2,1A, 25W, DIN Montage, für Einbau in AXIS T98A Serie

	POWER SUPPLY DIN CP-D 24/4.2 100 W
	Netzteil, 24VDC, 4,2A, 100W, DIN Montage, für Einbau in AXIS T98A Serie



Empfehlungen

Dienstleistungen
